Epoxyd Transparent

2-sloZzkové epoxydové lepidlo

Charakteristika:

DvousloZkové lepidlo pro lepeni materialu jako je dievo, kov, keramika, plasty,
mramor, beton atd.
Spoj je trvanlivy, odolny proti vodé a teplotam do 80°C.

Fyzikalni vlastnosti:

- naZlotla gelovita tekutina sl. Ai B

- mérna hmotnost (20C) — cca 1,3 kg/l

- teplotni odolnost po vytvrzeni: max. +80T
- manipulaéni pevnost (207C) za 10 min

- koneéna pevnost (20C) za 24 hedin

Aplikace:

Zcela odstrafite netistoty, olej a mastnotu z lepeného povrchu.

Wtlaéte epoxyd (sloZku A i B) v poméru 1:1 a dukladné& promichejte
libovolnou, nejlépe plochou tytinkou.

Naneste na obé& lepené plochy a ihned pfitisknéte k sobé.

Pii 20 °C vytvrzujte b&hem 10-ti minut, koneéné pevnosti dosahnete b&hem
nékolika hodin.

Po wytlageni lepidla tuby ihned uzaviete. Pozor na zaménu vrika |

Upozornéni:
Pfi praci s lepidlem se nesmi jist, pit a koufit!
DraZdi ogi, dychacli cesty a pokoZku!

Obsahuje:
sloZka A: epoxidové sloZky
sloZzka B: N-(3-dimethylaminopropyl)-1,3-propylendiamin

Uchovejte mimo dosah déti
Baleni a skladovatelnost:

Plastove Al tuby o obsahu 2x 12 g.
Skladovatelnost je — viz udaj na obale - pfi teplot& +56C aZ +25T.
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Navod k pouZiti je vwhotoven na zakladé nasich zkouSek a zkudenosti. Vzhledem k tomu, 2e nemame Zadny pfimy vliv na
vas zplsob prace, nemizZeme pfevzit zodpovédnost za vysledky pouZiti tohoto vyrobku.

Pfed pouZitim doporutujeme vyzkouset.

MNaSe obchodne-technicka sluZba je Vam k dispozici a nabizi Vam technickou pomoc pfi pouZivani stavebnich pfimési,
tmelll a lepidel.



